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Sicherheitshinweise 
 

 

 
Der Netzstecker darf nur in eine Steckdose mit Schutzkontakt eingeführt werden. Die 
Schutzwirkung darf nicht durch eine Verlängerungsleitung ohne Schutzleiter aufgehoben 
werden. Mehrfachsteckdosen in denen mehrere Abnehmer angeschlossen werden sind 
nicht erlaubt. Überlastungsgefahr! 
Die Faltmaschine darf nur an Netzstromkreisen, die mit maximal 16A für Europa und 
maximal 20A für Nordamerika abgesichert sind angeschlossen werden.  
Nationale Installationsnormen sind zu beachten. 
 

 
 
Steckdose mit 
Schutzkontakt und 
geeignete netzseitige 
Absicherung 

 
Jede Unterbrechung des Schutzleiters (z. B. durch Lösen der Schutzleiteranschlüsse) 
innerhalb oder außerhalb der Maschine kann dazu führen, dass die Maschine beim Auf-
treten eines weiteren Fehlers gefahrbringend wird. 
Eine absichtliche Unterbrechung des Schutzleiters ist darum nicht zulässig. 
 

 

 
Beim Entfernen von Abdeckblechen und Verkleidungen der Maschine werden span-
nungsführende oder sich drehende Teile freigelegt. Deshalb dürfen Abdeckungen nicht 
entfernt werden, ohne vorher die Spannungsversorgung der Maschine abzuschalten.  
 
Der Deckel des Faltautomaten ist mit einem Sicherheitsschalter versehen, so dass 
ein Öffnen dieser Abdeckung dazu führt, dass der Faltautomat stromlos geschaltet 
wird. Der Sicherheitsschalter darf nicht manipuliert oder außer Funktion gesetzt 
werden, weil das unbeabsichtigte Anlaufen des Automaten mit geöffneter Abde-
ckung zu Verletzungen führen kann. 
 
 Falls eine Reparatur erforderlich wird, ist der für Sie zuständige Kundendienst zu ver-
ständigen. 
 
Sollte die Maschine dennoch ausnahmsweise geöffnet werden müssen, ist sie zu-
vor von allen Spannungsquellen zu trennen: Ziehen Sie den Netzstecker. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Netzstecker 
ziehen 
 

 
Reparaturen oder Justierungen bei geöffneter Maschine dürfen nur von einer Fachkraft 
vorgenommen werden, die mit den damit verbundenen Gefahren vertraut ist. 
 
Beachten Sie, dass bei geöffneter Maschine an berührbaren Teilen eine lebensgefährli-
che Spannung liegen kann. 
 

 
 
Reparatur nur  
durch Fachkraft 
 

 
Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen, welche die Arbeitssicherheit beeinträchti-
gen, sind verboten.  
Setzen Sie die Maschine außer Betrieb, wenn angenommen werden muss, dass ein ge-
fahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist. 
 
Gründe dafür sind: 
- sichtbare Beschädigungen oder Ausfall der elektrischen Funktion, 
- zeitweilig auftretende anormale Funktionsabläufe. 
 
Die Maschine ist dann unverzüglich gegen unabsichtlichen Gebrauch zu sichern (Netz-
stecker ziehen, Maschine entfernen, Hinweisschild anbringen) 
 

 

 
Allgemeines 
 

 

 
Die estefold 2400  ist eine automatische Faltmaschine, die großformatige Plots von Printern oder Plottern  
DIN-gerecht faltet. 
 
Die Faltprogramme werden über eine Tastatur gewählt. Es stehen 8 Faltprogramme zur Auswahl. Ein Display 
zeigt übersichtlich die selektierten Programme an und ermöglicht eine einfache Bedienung des Faltautomaten. 
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Das Dokument wird automatisch vom Faltautomaten übernommen und in Längsrichtung gefaltet.  
 
 
Danach kann das Dokument manuell in die Maschine eingeführt werden, um zusätzlich eine Querfaltung zu er-
halten.  
 
Die estefold 2400 hat am Tisch eine Anlageschiene, mit deren Hilfe auch andere Dokumente der Faltmaschine 
per Hand zugeführt werden können. Damit wird die Anwendungsvielfalt des Automaten unterstrichen.  
Der Transporttisch ist mit Gasdruckdämpfern versehen, der ein leichtes Hochstellen des Tisches in eine beinahe 
senkrechte Position ermöglicht. 
Dadurch wird die gute Zugänglichkeit zum Printer in keiner Weise eingeschränkt. 
 

 
Wie Sie diese Betriebsanleitung effektiv nutzen 
 

 

 
Bewahren Sie die Betriebsanleitung stets griffbereit bei der Maschine auf. Nur so ist gewährleistet, dass Sie sich 
jederzeit über die Bedienfolge und über die Sicherheitshinweise informieren können. 
Orientierungsmittel in der Betriebsanleitung sind Inhaltsverzeichnis, Marginalien (Randbemerkungen) und Index. 
 
 
Abmessungen 
 

 

 

 

 
Der Arbeitsraum muss trocken und staubfrei sein.  
Die ideale relative Luftfeuchte soll 65 – 75 % bei 20 – 22°C Raumtemperatur betragen. 
Die Maschine muss waagerecht und erschütterungsfrei stehen. 
 
Achten Sie beim Aufstellen darauf, dass keine Fluchtwege versperrt werden und ein er-
gonomisches Arbeiten möglich ist. 
 

 
 
 
Umgebung 
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Die Aufstellung der Maschine sollte immer durch geschulte Techniker vorgenommen 
werden. Die Online-Maschine estefold 2400 erfordert einen fachkundigen Aufbau der 
einzelnen Maschinenelemente. Plotter, Tisch und Falter müssen exakt zueinander justiert 
sein, um eine 100% Funktion der Faltmaschine zu gewährleisten.  
 

Aufstellung durch 
Techniker 
 

 
·  Netzkabel anschließen  
·  Nur zugelassene Anschlusskabel verwenden 
·  keine Mehrfachsteckdosen verwenden! 
·  Überlastungsgefahr! 
 

 
An der rechten Maschinenunterseite befindet sich die Netzanschlussdose. Bitte verwenden Sie nur das mitgelie-
ferte Anschlusskabel oder Kabel, die den geltenden Länderbestimmungen entsprechen und mit gleichen Sicher-
heitszeichen versehen sind.  
Verwenden Sie keine Mehrfach - Steckdosenleisten in denen der Plotter und die Faltmaschine gemeinsam an-
geschlossen werden. Die Stromaufnahme ist für diese Mehrfachdosen zu hoch. 
Die Faltmaschine ist ab Werk auf eine Betriebsspannung von 230 Volt / 50 Hz eingestellt. 
Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit Ihrem Anschluss identisch ist.  
 
 
Erstes Einschalten 
 

 

 

 
 

Der Hauptschalter befindet sich unter der Steuerkonsole 

 

 
 

 
 

Beim Einschalten zeigt die Maschine kurz die installierten Soft-
wareversionen an. 

 
Mehrfarb-LED 
 

Die LED gibt Informationen über den Status der Maschine: 

 

 

 
 
Rot: Fehler 
Grün: bereit 



 

Page 6 of 14  

 
 

Gelb: beschäftigt 

 
 
Fehlermeldung 
 

 

 

 
 

Im Falle eines Fehlers während des Hochstartens oder im Betrieb gibt die 
Maschine ein akustisches Signal und es erscheint eine Fehlermeldung im 
Display. 
Eventuell in der Maschine verbliebenes Papier kann durch das Drücken der 
�  oder �  Tasten aus der Maschine befördert werden. 

 
Eine Entschlüsselung der gezeigten Fehler Codes kann durch die Fehler Code Liste am Ende dieser Bedienungsanleitung 
erfolgen. 
 
Das folgende Beispiel zeigt den Fehler Code 22 : 00 – d.h.: Die Lichtschranke 0 ist unterbrochen oder defekt. 
Die Anordnung der Lichtschranken sind ebenfalls am Ende der Anleitung zu finden. 
 

      
ERROR   

22 00 
00 00 
00 00 
00 00 

00 00 

  
  

Example 
  
  
  

   
    Fan folder  er ror   
      
21   Fehler Schrittmotorkarte 
  01 Fehler Schrittmotorkarte: start 
  02 Fehler Schrittmotorkarte: stopp 
      
22    
  00 Lichtschranke 0 unterbrochen 
  01 Lichtschranke 1 unterbrochen 
  02 Lichtschranke 2 unterbrochen 
  03 Lichtschranke 3 unterbrochen 
  04 Lichtschranke 4 unterbrochen 
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Auswählen des Faltprogramms 
 

 

 
Es sind 8 verschiedene Programme wählbar. 
Mit den Tasten �  und �  wird das gewünschte Programm ausgewählt. 
 
Links steht die Programm Nummer – in der Mitte ist eine schematisierte Ansicht der eingestellten Faltung zu 
sehen. 
 

 

 
 

 
Die Faltprogramme 
 

 

 
Voreingestellte Programme: 

 

 
 
Das Faltprogramm 3 ist zur Verwendung eines Heftstreifens vorgesehen. Heftstreifen Automaten sind 
als Zusatzgeräte erhältlich. Bitte fragen Sie Ihren Serviceanbieter. 

 

Status:  
Online, Offline 
oder Handeingabe 

Mehrfarben- 
LED 

Nummer 
des 
angewählen  
Programms 

Größe des  
Heftrandes 
 

Größe des 
Faltpakets 
 

    2 0             1 9 0                                                         1 9 0                                                 1 9 8   +   H F                                                     2 1 0 

P r o g .   1                             P r o g .   2                         P r o g .   3                               P r o g .   4 

  

Größe der  
Querfaltung  
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Programme ändern 
 

 

 
Alle Programme können entsprechend den Erfordernissen frei angepasst werden: 
 

·  Heftrand: 0 – 30 mm  
·  Faltpaket: 180 – 450 mm  

 
 
Beispiel: 
 
Programm 5 soll Faltpakete mit einer Breite von 185 mm und einem Heftrand von 25 mm erzeugen. 
 

- Wählen Sie Programm 5 durch Drücken der Knöpfe �  und �  aus. 
- Drücken Sie ����   
- Ein Wert oder eine Option beginnt zu blinken 
- Dann drücken Sie die Taste �  bis die Zahl unter dem Faltpaket blinkt. 
- Drücken Sie nun die Tasten �  oder �  um die Paketbreite auf 185 mm einzustellen. 
- Dann drücken Sie die Taste �  bis die Zahl unter der Heftrandbreite blinkt. 
- Durch Drücken der Tasten�  oder �  verändern Sie den Wert auf 25 mm. 
- Speichern Sie alle Änderungen durch Drücken der Taste ����  . Diese Bestätigung muss innerhalb von 

3 Sekunden erfolgen, da sich die Maschine sonst auf die vorherigen Werte zurückstellt. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Paketbreite mindestens 180 mm betragen muss und höchstens 420 mm betra-
gen darf. Der Heftrand darf maximal 30 mm breit sein. Ein Faltpaket 165/35 kann daher nicht eingestellt wer-
den. 
 
 
Materialempfehlung 
 

 

 
·  Film Material oder sehr glatte Papiere sind für die maschinelle Faltung ungeeignet. 
·  Bitte lassen Sie sich von Ihrem Servicetechniker beraten. 
·  Es kann generell nur Papier von 60 g/m² bis 110 g/m² verarbeitet werden. 

 
 
Faltbare Papiergrößen 
 

 

 
Längsfaltung bis 50m (mit zwei Leerschritten nach jeweils 5m) – Querfaltung bis 1.50m 
 
 

- Die verarbeitbare Papierbreite beträgt max. 930mm. 
- Die Länge muss mindestens 410 mm sein. 
- Kopien die länger als 5m sind werden, mit jeweils zwei Leerschritten nach 5m, endlos gefaltet. 
 

 
 

Zwei Leerschritte 

20-25 Faltungen 20-25 Faltungen 
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Ausrichtung der Dokumente 
 

 
 

 
Der Titelblock der Zeichnung muss immer zuerst in den Falter einlaufen. Die Titelblockposition für die Online 
Faltung muss in der entsprechenden Software bestimmt werden. 
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Handeingabe – manuelles Falten 
 

 

 

 
 

 
Dokumente können auch von Hand eingegeben wer-
den, um sie zu falten. 
 

 
Bei einigen Printern ist es notwendig, die 
Faltmaschine am Display des Printers auf 
“offline” zu schalten.  

 

- Schalten Sie von „Online“ zu „Manuell“  indem 
Sie ����   zweimal schnell hintereinander drücken.  

- Legen Sie die Kopie mit der bedruckten Seite 
nach unten und dem Titelblock nach vorne auf 
den Tisch. 

- Stellen Sie die Kopienführung so ein, dass die 
Kopie mittig in die Maschine einläuft. 

- Führen Sie die Kopie so grade wie möglich in die 
Maschine ein. 

 
 
Handeingabe – Manuelle Querfaltung 
 

 

 

 
 

 
- Legen Sie die Kopie mit der bedruckten Seite 

nach unten und dem Titelblock nach vorne auf 
den Tisch. 

- Führen Sie die Kopie so grade wie möglich in die 
Maschine ein. 

 

 
Ändern Sie die Größe der Querfaltung: 
 

- Drücken Sie����  - ein Wert wird anfangen zu blinken 
- Drücken Sie �  mehrmals, bis der Wert für die Querfaltung blinkt 
- Drücken Sie �  oder � , um diesen Wert zu ändern. 
- Bestätigen Sie die Änderung mit ����   innerhalb von 3 Sekunden, um den Wert zu übernehmen. 
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Beseitigen eines Papierstaus 
 

 

 
Falls die LED rot blinkt, liegt ein Fehler vor.  

- Drücken Sie����    
- Im Display erscheint eine Fehlermeldung. Der Code kann mit Hilfe der Fehler Code Liste am Ende 

dieses Handbuchs entschlüsselt werden. 
- Meistens ist eine Lichtschranke unterbrochen 
 

 

   
 

 
- Kontrollieren Sie, ob Papier auf dem Tisch liegt, 

indem Sie den oberen Teil des Tisches hoch-
klappen. 

- Lösen Sie zuerst die Verrieglung 
- Nutzen Sie die Verstrebung, um den Tisch offen 

zu halten. 
- Wenn der Tisch wieder geschlossen ist, drücken 

Sie ����    und die Maschine startet neu. 
 
Sollte der Fehler sich nicht beseitigen lassen, rufen 
Sie bitte den Service Techniker. 
 

 

 
 

 
- Kontrollieren Sie, ob Papier im Längsfalter ist 
- Schalten Sie den Hauptschalter aus 
- Öffnen Sie den Deckel 
 

 

 
 

- Drehen Sie die Faltwalzen mit der Hand, um 
Papier heraus zu befördern 

- Der Sicherheitsschalter verhindert ein zufälliges 
Anlaufen der Maschine  bei geöffnetem Deckel 

- Wenn der Deckel wieder geschlossen ist, können 
Sie die Maschine wieder einschalten. 

Verstrebung  

Drehen Sie die Walzen mit 
der Hand – gestautes Papier 
wird dabei aus der Maschine 
befördert. 

Sicherheitsschalter 

Öffnen Sie den Deckel 

Verrieglung 
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Position der Lichtschranken 
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Fehler Code Liste 
 
 ERROR  

Fan:     

22 02            Example 

  
Code     Fehler  Längsfalter  Grund 
  21   Fehler Schrittmotorkarte   
    01 Fehler Schrittmotorkarte: start 
    02 Fehler Schrittmotorkarte: stopp 

·  38V fehlen 
·  Interner Logik Fehler 

          
  22      
    00 Lichtschranke 0 unterbrochen 
    01 Lichtschranke 1 unterbrochen 
    02 Lichtschranke 2 unterbrochen 
    03 Lichtschranke 3 unterbrochen 
    04 Lichtschranke 4 unterbrochen 

·  Papier im Falter 
·  Kabel defekt 
·  Lichtschranke defekt 

  
     
  23   Dauerlicht am Empfänger   
    00 Dauerlicht an LS 0 
    01 Dauerlicht an LS 1 
    02 Dauerlicht an LS 2 
    03 Dauerlicht an LS 3 
  04 Dauerlicht an LS 4 

·  Reflexionen zwischen Sender und Emp-
fänger 

·  Staub auf Lichtschranke oder Reflektor 
·  Lichtschrankenport auf dem PCB defekt 
 

        
  24   Prozessfehler Schrittmotorkarte 
    01 Prozessfehler beim Berechnen 
    02 Prozessfehler beim Zählen 

·  Elektrostatische Aufladung 
 
 

          
  25   Hardware Fehler 
    01 5 Volt fehlen 
    02 38 Volt fehlen 
    03 Deckel offen 

·  Sicherung defekt 
·  Deckel offen 
·  Sicherheitsschalter defekt 
 

          
  26   Stau   
    01 Nach Schnitt – kein „ fertig“  Signal ·  Stau im Printer 
    02 Nach Schnitt – kein Papier an LS1 ·  Stau auf dem Tisch 
    03 Ohne Schnitt – kein Papier an LS1 ·  Stau auf dem Tisch 
    04 Stau zwischen LS0 und LS1 ·  Stau im Längsfalter 
    05 Kein Papierende an LS1 ·  Stau im Längsfalter 
    06 Faltlimit überschritten ·  Kopie zu lang 
    07 Kein Papierende an LS0 ·  Stau an der Papierausgabe 

    08 
Unerwartetes Papier an LS4 im Online-
Mode 

·  Umschalten zu „offline“ oder „manuell“  
 

      
  27    Falsche Richtung für letztes Blatt ·  Lichtschranke defekt 
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